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To urządzenia wykonane w zaawansowanej technologii. 
Kontrolują proces spalania w kotłach i palnikach na pellet oraz innych
kotłach na biomasę.
Standardowo obsługują obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg
mieszaczowy. W ecoMax 860 Touch zastosowano inteligentne
menu, które sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne.
Opatentowany system podpowiedzi umożliwia łatwą i komfortową obsługę funkcji. 
Moduł ecoNET zapewnia zarządzanie on-line pracą kotła przez internet.

Sterownik  
Skye

setlans 

Duo
A+

Klasa paliwa C1

Paliwo  

Palnik 

samoczyszczący

Kipi Rot Power 

ecoMax 860 Touch

niezawodny
sposób
łożyskowania

obrotowa
komora
nadmuchowa

obrotowa
komora paleniskowa
(bezszwowa)

zawirowanie płomienia
powodujące oddzielanie się cząsteczek 
lotnych oraz kształtowanie się kity
płomienia

rozdział powietrza
na pierwotne i dopalające

popioły
usuwane z komory 
nadmuchowej

popioły i żużle usuwane z komory
spalania dzięki obrotowi 
i nadmuchowi

zapalarka w miejscu
gwarantującym szybkie

rozpalenia



+

Wyszczególnienie J.m.

znamionowa moc cieplna

maksymalna temteratura wody

masa kotła bez wody

Oznaczenie kotła

kW

C

10,5 / 15

Setlans Skye Duo

pojemność wodna

wymagany ciąg spalin

wymiary czopucha

średnica zasilania i powrotu

kg

l

[mbar]

mm

cal

85

195

30

0,15

127

3/4

pojemność zbiornika l 155

20 / 25 30

234

41

0,15

127

3/4

0,15

278

127

52

195 240

3/4

10 - 15 kW

H1.3

H1.4

1324

H2.1

H3

H4

l

606

452

127

778

H2.2 737

155

Nazwa

A1

Wymiar

A2

A3.1

A4

B

H1.1

595

1055

637

1022

A3.2 1119

średnica czopucha

pojemność zasobnika

otwór zasypowy

waga

H1.2

szer. x dł. 406 x 555

kg 195

705

922

1609

20 - 25 kW

1414

641

504

813

789

195

650

1130

692

1097

1194

456 x 610

234

780

977

1699

254 254

30 kW

1504

676

532

848

817

240

705

1205

747

1172

1269

506 x 665

278

855

1032

1789

254

127 127



Pellet 
setlans 

biofuel 

pelet typu A1,A2

Paliwo  

A+

niezawodny
sposób
łożyskowania

obrotowa
komora
nadmuchowa

obrotowa
komora paleniskowa
(bezszwowa)

zawirowanie płomienia
powodujące oddzielanie się cząsteczek 
lotnych oraz kształtowanie się kity
płomienia

rozdział powietrza
na pierwotne i dopalające

popioły
usuwane z komory 
nadmuchowej

popioły i żużle usuwane z komory
spalania dzięki obrotowi 
i nadmuchowi

zapalarka w miejscu
gwarantującym szybkie

rozpalenia

Palnik 

obrotowy samoczyszczący
Kipi 

ecoMAX 920Touch

To urządzenia wykonane w zaawansowanej technologii.  Kontrolują proces spalania w kotłach
i palnikach na pellet oraz innych kotłach na biomasę. Standardowo obsługują obieg grzewczy
CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. W ecoTOUCH 920 zastosowano inteligentne menu, które
sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne. Opatentowany system podpowiedzi umożliwia
łatwą i komfortową  obsługę funkcji.  Urządzenie EcoNET zapewnia zarządzanie on-line
pracą kotła przez internet.

Sterownik  

 
Panel

pokojowy

Panel pokojowy zdalnego sterownia
z termostatem pokojowym

umożliwiający proste sterownie temperaturą.
Oprócz funkcji termostatu umożliwia odczyt

i podgląd wszystkich parametrów
urządzeń ( kotła, pompy , itd.).

Daje on również możliwość regulacji
podstawowych parametrów kotła.

 

ecoSTER Touch
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Czujnik
temperatury

CT4



Wyszczególnienie J.m.

znamionowa moc cieplna

maksymalna temteratura wody

masa kotła bez wody

Oznaczenie kotła

kW

C

15

Setlans Biofuel
Ecodesign / 5 klasa 

Setlans Biofuel
5 klasa 

Setlans Biofuel
5 klasa 

Setlans Biofuel
Ecodesign / 5 klasa

pojemność wodna

powierzchnia grzewcza

wymagany ciąg spalin

wymiary czopucha

powierzchnia ogrzewanych
pomieszczeń

średnica zasilania
i powrotu

kg

dm3

m2

[Pa]

mm

m2

cal

90

20 25 30

363 534

71 142

1,7 3,4

21 25

159 179

11
2 11

2

2,96

22

11
2

95-310*

* zapotrzebowanie na ciepło budynku 80W/m   przy wysokości pomieszczeń 2,6 m.

55-185* 110-375*

386

116

159

490

100

2,52

24

179

75-250*

pojemność zbiornika l 180 220220180

11
2

Wysoka sprawność

Mechaniczne czyszczenie wymiennika

Możliwość powiększenia kosza zasypowego

Gwarancja – 60 miesięcy 

15-30kW  550mm

15-20kW  520mm

25-30kW  560mm

15-20kW  1089mm            25-30kW  1129mm 

15kW
  1105m

m
        20kW

   1355m
m

25k W
  1225m

m
        3 0kW

   1405m
m

 

15-20kW
  1350 m

m
25-30kW

  1400 m
m

 

15-20kW   105m m
25-30kW   112m m  

15-20kW   159m m

25-30kW   179m m  

 
        

   

  
       

   
 

125mm

15-20kW   817m m
25-30kW   941m m  

15-20kW
  468m

m

25-30kW
  590m

m
 

mm
00

01 
 

Wk
02 

  
mm

05
7  

Wk
51

mm
82

01 
 

Wk
03 

  
mm

84
8  

Wk
52



 
 

  

Paliwo  węgiel kamienny
sortymentu ekogroszek

 0-32 zgodnie
z normą PN-EN 303-5:2012

ślimak
dysza paleniska

motoreduktor

miejsce na wentylator

płaszczyzna montażowa

korpus żeliwny palnika

retortowy
przeznaczony do

spalania paliw stałych
w postaci ekogroszku

o różnej granulacji.
Praca palnika odbywa

się automatycznie
i nie wymaga nadzoru. 

Ekoenergia
Palnik 

ecoMAX 910R1 simTouch
Na frontowej ścianie kotła znajduje się regulator pracy kotła PLUM typ eco MAX 910R1 sim TOUCH, przekazujący

Urządzenie posiada zwartą obudowę prostą do instalacji oraz panel sterujący z dotykowym wyborem opcji z menu.
Może sterować pracą bezpośredniego obiegu centralnego ogrzewania, pracą obiegu ciepłej wody użytkowej
(opcjonalnie) także pracą pięciu mieszaczowych obiegów grzewczych. Możliwość współpracy z termostatami
pokojowymi, oddzielnymi dla każdego obiegu grzewczego, sprzyja utrzymywaniu temperatury, komfortu
w ogrzewanych pomieszczeniach.  Ponadto urządzenie włącza w razie potrzeby rezerwowy kocioł gazowy lub olejowy.

Sterownik  

Moduł
internetowy 

Zaawansowany moduł komunikacyjny.
Dostęp przez komputer, telefon i tablet.
ecoNET300 to moduł komunikacyjny, 
który umożliwia zdalne zarządzanie pracą
urządzeń PLUM za pomocą komputera przez internet. 
Użytkownik ma dzięki temu możliwość sterowania parametrami:

 regulacji temperatury w wybranych pomieszczeniach

 pracy pomp, mieszaczy, wentylatorów

 podglądu stanu pracy wybranego urządzenia

ecoNET300

Czujnik
pogodowy

CT6-P

Eko 5 
setlans 

  

B



 

Wyszczególnienie J.m.

znamionowa moc cieplna

maksymalna temteratura wody

masa kotła bez wody

Oznaczenie kotła

kW

C

12

Setlans Eko 5 Setlans Eko 5 Setlans Eko 5

pojemność wodna

wymagany ciąg spalin

wymiary czopucha

powierzchnia ogrzewanych
pomieszczeń

średnica zasilania
i powrotu

kg

dm3

mm

90

17 25

20

159

557

88

27

159

190-340*

618

109

[Pa]

179

m2 250-400*

cal 11
2 11

2 11
2

* zapotrzebowanie na ciepło budynku 80W/m   przy wysokości pomieszczeń 2,6 m.

27

Setlans Eko 5

30

375

50

85-155*

20

159

11
2

432

68

120-220*

12-30kW 593mmm

   12kW 450mm      17-25kW  520mm

                   30kW 560mm

12kW
 356mm

17-30kW
 386mm

1
2

k
W

 8
8
0

m
m

1
7
-3

0
kW

 9
1

0
m

m

125m m

185m mmm
27

8 
Wk7

1   
mm

29
7 

Wk2
1

mm
77

11 
Wk0

3  
mm

74
01 

Wk5
2

12-25kW  159mm

30kW  179mm

 
      

  

 
     

  

      
 

 

mm
04

21 
 W

k7
1  

mm
06

11 
Wk

21
mm

56
51 

  
Wk

03 
mm

51
41 

Wk
52

12kW 1060mm    17-25kW 1130mm     30kW  1175mm

 m
m52

31  
Wk0

3-5
2  

mm
051

1  
Wk7

1-2
1

Wysoka sprawność

Gwarancja 60 miesięcy

 



 

       ułatwiający obsługę sterownika
     - gałka impulsatora
     - czujnik temperatury CO
     - czujnik temperatury CWU
     - czujnik temperatury zaworu i powrotu
     - czujnik temperatury wylotu spalin
     - czujnik zewnętrzny (opcja dodatkowa)
     - czujniki bufora góra/dół
     

Sterownik  ST-880 zPID

     - sterowanie wentylatorem wyciągowym
     - sterownie siłownikiem zaworu mieszającego
     - sterowanie pompą CO
     - sterowanie pompą CWU
     - sterowanie pompą dodatkową
     - możliwość podłączenia regulatora pokojowego
       z komunikacją RS lub tradycyjną
     - możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
     - możliwość podłączenia modułu ST-505 ETHERNET
     - możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą
       dodatkowych modułów ST-61 v4 lub ST-430 RS
       oprogramowanie zPID

Funkcje realizowane przez sterownik:

Wyposażenie sterownika:

     - kabel zasilający
     - kable zasilający pompy
     - STB

Multifuel
setlans 

Wysoka sprawność

Mechaniczne czyszczenie rusztu

Gwarancja na szczelność wymiennika

ciepła - 4 lata

Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej

blachy gat. P265GH grubości 6mm 

Wysoka stałopalność

Duża komora spalania 

Łatwy dostęp do czyszczenia

B

węgiel kamienny
sortymentu orzech

Paliwo  

Wentylator

wyciągowy

ebmpapst 



Wyszczególnienie J.m.

znamionowa moc cieplna

temp. spalin przy mocy
znamionowej

Oznaczenie kotła

kW 15

Setlans Multifuel
Ecodesign / 5 klasa 

zakres temperatur pracy

temp. bezpieczeństwa

masa kompletnego kotła
bez paliwa i wody

wymagany ciąg spalin

minimalna wysokość komina

minimalny przekrój w świetle
przewodu kominowego

C

kg

[Pa]

m

m

128.2

30

0.15

95

339

21

0,16x0,16 lub średn.0,16

24

455

min.wysokość komina powinna zapewniać wymagany ciąg kominowy
i każdorazowo powinna być określona w projekcie instalacji wyciągowej spalin

średnica czopucha

napięcie zasilania

mm

V

159

230

maksymalne dopuszczalne
ciśnienie robocze

[Mpa]

45-80

0,18x0,18 lub średn. 0,18

C

C

sprawność cieplna %

paliwo

89,8

węgiel kamienny typu orzech

124.2

Kocioł zasypowy dolnego spalania Kocioł zgłoszony do patentu

0.15

22

0.15

126.2

385

23

15kW
 - 1090m

m
  22kW

 - 1140m
m

  30kW
 - 1280m

m

15-22-30kW - 550mm

15kW
 - 590m

m
    22kW

 - 620m
m

   30kW
 - 720m

m

15kW - 1080mm    22kW - 1140mm   30kW - 1320mm

15-30kW-120mm
22kW-90mm

15-22-30kW-159mm

15kW- 790mm
22kW- 840mm
30kW- 940mm

15kW
 - 790mm  22kW

 - 840mm  30kW
 - 940mm

15-30kW-225mm
22kW-200mm
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SZER
KOM

Rys. wymiary komory spalania Selvan 21 kW

 375

 5
26

 5
34

,7
9  2

10
 

 375 

 272 

SZER
KOM

Rys. wymiary komory spalania Selvan 11, 15 kWKocioł zgłoszony do patentu

A+



0.15

135-141

60-80

85

400

17-20

0,18x0,18 lub
średnica 0,18

180

88,3

Selvan 21 mm 1275 601 1033 179 1003 150 175 244



www.pompysetlans.pl

www.setlans.pl

Motkowice
ul. Nadnidziańska 6
28-313 Imielno
tel. 41 385 11 87
tel. 41 385 12 55
Nip: 662 100 48 59

PPUH KON-BUD


