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ZASWIADCZENIE ED/1070/22

Kociol wodny typu Setlans Multilog 22

o nominalnej mocy cieplnej 22 kW

LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

z r¢cznym zasypem paliwa stalego, opalany drewnem opalowym drzew liSciastych
przystosowany wylacznie do pracy z mocg nominalng i zasobnikiem ciepla

produkowany przez:

Przedsi¢biorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe ,,KON-BUD”
ul. Nadnidzianska 6, Motkowice, 28-313 Imielno

spetia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okre$lone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol

Wartos¢ ‘ Jednostka

Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna o 1 > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
; X g s 78 % i . . ! !
ogrzewania pomieszczen ‘ 2 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr Emisja*
Wytwarzane ciepto Sprawnoét uzytkowa Zuzycie engrgii elektrycznej na Emisje (.iotycza,?e S€zonowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
_ : _ . A
przy ‘ przy 30% . przy | przy 30% . przy | przy 30% . . czastki orgapiczr'le tlenek tlenki
ZNamionowej | Znamionowej | Znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie stale zwiazki wegla Azt
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe &g) NO.
cieplne) cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC *
g
E P, P, T p elmax elmin Psp Espv | Esoce | Esco | Esnox
v
2
§ 22,4 - 81,2 - 0,014 - 0,002 14 19 427 192
£
g kW kW % % kW kW kW | mg/m’ | mg/m® | mg/m*® | mg/m?
=
. |
EEI =115 (A+) Wymogi ekoprojektu: <60 <30 | £700 | <200

* Emisje suchych gazow spalinowych w mg/m’ obliczone w temperaturze 273 K i przy ci$nieniu 1013 mbar, dla Oz‘=10%.
Za$wiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CUE.4032.079.2022.L.G069.

Badania wykonano zgodnie z normg PN-EN 303-5:2021-09.

Kierownik Laboratorium

Kierownik) Za
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instytut Badawczy
Zaklad Badah
Urzgdzeh Energetycznych CUE
93-231 k6dz, ul. Dostawcza 1

(podpis) tel. 42 640-08-21
1.6dz; dnia 14.10.2022

(podpis)

du




