Karta Produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015r

Nazwa i adres dostawcy KON-BUD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
(producenta) Motkowice 28-313, ul. Nadnidzianska 6

tel. +48 413851255, +48 413851187, e-mail: kon-bud@wp.pl, info@setlans.pl

Identyfikator modelu Setlans PelletMaster 12
Sposob podawania paliwa Automatyczny
Kociol kondensacyjny |NIE Kociol kogeneracyjny |NIE Kociot NIE
na paliwo stale wielofunkcyjny
‘y Emisje dot. Sezonowego ogrzewania pomieszczen
Paliwo r]S °
Paliwo zalecane | Inne odpowiednie paliwo PM ‘ 0GC ‘ Cco ‘ NOx
mg/m?
Polana , wilgotnos¢ < 25% NIE NIE
Zrebki, wilgotnos¢ 15-35% NIE NIE
Zrebki, wilgotnos$¢ >35% NIE NIE
Drewno prasowane w postaci | TAK NIE 79 14 5 279 123
peletow lub brykietow
Trociny, wilgotno$¢ <50% NIE NIE
Inna biomasa drzewna NIE NIE
Biomasa niedrzewna NIE NIE
Wegiel kamienny NIE NIE
Wegiel brunatny (w tym NIE NIE
brykiety)
Koks NIE NIE
Antracyt NIE NIE
Brykiety z mieszanego NIE NIE
palliwa kopalnego
Inne paliwo kopalne NIE NIE
Brykiety z mieszanki(30- NIE NIE
70%) biomasy i paliwa
kopalnego
Inna mieszanka biomasy i NIE NIE
paliwa kopalnego

Wlasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego

WSPOELCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE] : 116 (A+)

Parametr ‘ symbol ’ warto$¢ ‘ jom. ‘ parametr ’ symbol ‘ warto$¢ ‘ jom.

Wytworzone cieplo uzytkowe

Przy znamionowej mocy P 11.7 kW | Przy znamionowej mocy 84.0 %
cieplnej n ’ cieplnej Nn >
Przy 30% znamionowej P 3.5 kW Przy 30% znamionowej mocy 83.2 %
mocy cieplnej p ? cieplnej r]P >
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Przy znamionowej mocy Neln - % Przy znamionowej mocy elmax 0,045 kW
cieplnej cieplnej >
Odpowiedni % min
poyvlednlg przy 30/) _ el 0’026 kW
znamionowej mocy cieplej
Urzadzen wtornych do redukcji emisji, w _ kW
stosownych przypadkach
W trybi i P
rybie czuwania s8 0,006 kW
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